Sułoszowa, 12.07.2012 roku

UG.271.17.2012








Uczestnicy postępowania

(wszyscy)

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 271.17.2012 pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z ogrodzeniem, drenażem i dojściem oraz remontem wewnętrznych dróg, dojść i miejsc parkingowych w miejscowości Wielmoża, Gmina Sułoszowa”.
ogłoszonego w BZP Nr 143793, data zamieszczenia: 02.07.2012 r.
W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do zamawiającego dotyczące ww. przetargu Urząd Gminy Sułoszowa wyjaśnia:

Pytanie 1 – Zamawiający żąda, aby wykonawca w celu potwierdzenia posiadania wiedzy 
i doświadczenia wykazał się wykonaniem z należyta starannością w ostatnich pięciu latach jako główny wykonawca budowlany wykonaniem co najmniej dwóch przedsięwzięcia 
o charakterze i trudności wykonania takich samych jak zamówione roboty (boiska wielofunkcyjne o wymiarach min. 44,00 x 24,00 m z oliniowaniem do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszywa 
i z drenażem).

Tak sprecyzowany wymógł udokumentowania posiadanej wiedzy i doświadczenia narusza zasady uczciwej konkurencji:

a/ wykonanie boisk piłkarskich z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszyw jest technologią porównywalną z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego z traw syntetycznych

b/ bardzo często boiska wielofunkcyjne z trawą syntetyczną są wykonywane w opisanej technologii, ale mają mniejsze powierzchnie, a przecież wielkość powierzchni wykonywanego boiska nie decyduje o umiejętności wykonawcy,
c/ boiska z trawy syntetycznej na podbudowie z betonu, są równie porównywalną technologią.

Czy Zamawiający uzna na potwierdzenie posiadanej wiedzy i doświadczenia zatem referencję  na wykonanie w ostatnich pięciu latach dwóch robót na boisko o pow. min. 600 m2 z trawy syntetycznej? 

Odpowiedź: Zamawiający uzna posiadanej wiedzy i doświadczenia na wykonanie 
w ostatnich pięciu latach dwóch robót na boiska o pow. min. 1056 m2 z trawy syntetycznej wraz z drenażem
Pytanie 2– Zamawiający w dokumentacji technicznej podaje parametry trawy syntetycznej:

-typ włókna: monofil

-skład chemiczny włókna:  Polietylen + Polimer XT

-ciężar włókna: min 14.000 Dtex

-wysokość włókna: 20 mm

-ilość pęczków: min. 14.700/ m2
-ilość włókien: min. 294.000/ m2
-ciężar całkowity nawierzchni: min 2.350 gr./ m2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie trawy o lepszych parametrach sportowych 
i użytkowych tj.

-typ włókna: monofil

-skład chemiczny włókna: 100% Polietylen

-ciężar włókna:  8800 Dtex

-wysokość włókna: 20 mm

-ilość pęczków:  21.197/ m2

-ilość włókien:  339.160/ m2

-ciężar całkowity nawierzchni: 1918 gr. / m2

Odpowiedź: Należy zastosować trawę podaną w dokumentacji technicznej.
z poważaniem

Wójt Gminy Sułoszowa
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